FORIZONKT Py

Penta

Plastove vchodoveé dvere vyrobené z pétikomoroveho profiloveho systému HORIZONT PS Penta.
Jsou vyrobeny bez pouziti recyklatii a ve tfidé A. Dodavaji se v provedeni otviravém ven, dovnitf
a se dvéma typy prah.
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Pétikomorové vchodové dvere: HORIZONT PS Penta Prostup tepla Moznost zaskleni: Bezolovnata smés

dvefi :
Ug=120-0,86 W/
(m2K)

s vovi

Konstruk¢ni Sifka ramu: 75 mm

v s wow

Konstruk¢ni sifka kfidla: 80 mm

Tloustka stén hlavnich profilii dle CSN EN 12 608:
min. 2,8 mm, tfida A

Prostup ramové sestavy: U, = 1,24 W/(m2.K)

Ug=11-05
W/(m2K)

Mozné
protihlukove
vlastnosti skla:
Ri=36-46dB

Profili PRO Nature.

*7akladni fezy jsou
uvedeny na dalSim
listu.

Robustni profil, ktery umozZfiuje montaz pevnéjsi vyztuhy pro dokonalou tuhost vchodovych dvefi.

PRAMOS, a.s. Brnénska 577, 691 76 Sithofice, e-mail: pramos@pramos.cz, Www.pramos.cz.
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STANDADNi BARVY

NESTANDADNI BARVY

Technicke specifikace
Okenni sestava

80

A
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Stavebni hloubka ramu 75 mm
Stavebni hloubka kridla 80 mm

~ 0
Pocet tésnicich rovin 2 ﬂ \ 3
Pocet komor v ramu 5 \_r"
Pocet komor v kiidle 5 -~ 8 . ] N A
Maximalni tloustka zaskleni &4k mm | I ] A
Tloustka stén min. 2,8 mm, tfida A 1 Lo i‘ LLJ "
Soucinitel prostupu tepla ramu U, = 1,24 W/(m?K) 1.
Soucinitel prostupu tepla zaskleni U,=0,50 W/(m2K) a || ‘ n
Vazena vzduchova nepriizvucnost zaskleni Rq=46 dB =i -
Soucinitel prostupu tepla dvefi U,= 0,86 W/(m2K) i v

Moznosti barevneho provedeni

=
x
Zlaty Tmavy  Antracitové  Orech Tresen Tmavé  Douglaska  Svétly Prirodni Tmavé  Mechové =
dub dub Seda Cervena dub dub zelena zelena a
g
=
>
=
, =-— 3
Cokoladova  Sapeli Alux Seda  Aluminium Sheffield Walnuss ~ Krémové  Siena
DB 703 0Oak light curcuma bila PR

Ceditové Antracitové Winchester Turner oak Turner oak
Seda hladka XA malt toffee
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