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Petokomorna plastična vrata  : HORIZONT PS FUSION

  Konstrukciona širina okvira  : 207 mm

  Konstrukciona širina krila  : 90 mm

Debljina glavnih profila prema EN 12 608            :
min. 2,8 mm,  klasa A 

    Prolaz sklopa okvira   :   U = 1, 72 W (/ m2.K)

Mogućnost zastakljenja:
Izolaciona stakla i 
ispunjavajući delovi s

     

Ug

 
=
 
0,6

 
–
 
0,5

 
W/(m

 
.K)

Moguća svojstva stakla 
protiv buke

  

:

  
  

R w

 

=

 

36

 

-

 

46

 

dB

Profili od mešavine 
bez olova PRO Nature

  
   .

*Osnovni preseci su
navedeni na sledećoj
stranici.

  
 

  
   

 List produkta  

HST Fusion

HST Fusion

Horizont PS Fusion_technickylist_A4_210x297mm_0.7.indd   1Horizont PS Fusion_technickylist_A4_210x297mm_0.7.indd   1 11/14/2025   5:17:53 PM11/14/2025   5:17:53 PM

            
                
            

                

2

         
          

        

           

Koeficijent prolaza 
topline: Uw = 0,78 – 0,76 
W/(m 2.K)
(u dimenzijama 3,2 x 2,3 m,
šema A)

 

     
         
  

HORIZONT PS

sistem plastičnih profila za proizvodnju prozora i vrata
proizvedeno i isporučeno: PRAMOS, a.s. Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, Češka Republika
E-mail: info@horizontps.cz, www.horizontps.com

Plastična podizno-klizna vrata proizvedena korišćenjem petokomornog HORIZONT PS HST FUSION 
sistema profila. Ona su idealno rešenje za prelaz ka terasi, balkonu ili bašti. Ona nude nesmetan 
rad, dobru zaptivenost i elegantan dizajn koji odgovara svakom interijeru.

f

Sistem profila ima odličnu toplotnu izolaciju i, sa odgovarajućim ostakljivanje, ispunjava i najzahtevnije zahteve.



  

     

207 mm

90 mm

2

7

5

56 mm

min. 2,8 mm,  klasa A 

U  = 1,27 W/(m .K)

Ug = 0,50 W/(m2.K)

Rw = 46 dB

Uw = 0,76 W/(m2.K)
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Tehnička specifikacija 
Sklop podizno-klizna vrata  

10
2

15
4

90

205

207

10
2

18
2

   

 Sapeli Alux 
DB 703

Aluminium Sheffield 
oak light

  Turner oak
toffee
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Winchester 
XA

Turner 
oak malt

   

Walnuss 
curcuma

Siena PR

   

  

  

   

Kamrák száma az ajtószárnyban Kamrák száma az ajtószárnyban 

Maksimalna debljina zastakljenja   

 

  

 

  
 

 

   
  

2
f

Broj komora u krilu   

HORIZONT PS

sistem plastičnih profila za proizvodnju prozora i vrata
proizvedeno i isporučeno: PRAMOS, a.s. Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, Češka Republika
E-mail: info@horizontps.cz, www.horizontps.com

Dubina konstrukcije okvira

Dubina konstrukcije krila

Broj zaptivnih ravni

Broj komora u okviru

Debljina zidova

Koeficijent prolaza topline okvira

Koeficijent prolaza topline  zastakljenja

Direktna zvučna izolacija u vazduhu

 Koeficijent   prolaza topline vrata*

Opcije boja

Zlatni 
hrast

Tamni 
hrast

Antracit 
siva

Orah Trešnja

Čokolada Siva

Bazalt 
siva

Antracit 
gladka

Bordo Douglaska Svetli 
hrast

Prirodni 
hrast

Tamno 
zelena

Zelena 
kao mah

Kremasto 
bela

*za veličinu proizvoda 3,2 x 2,3 m, trostruko zastakljivanje Ug = 0,5 W, odstojni okvir. Swisspacer U, 
šema A




