FORIZONt

SpaceS8

Plastova okna a balkonoveé dvere z osmikomorového profilového systemu HORIZONT PS Space 8 jsou
vyrobena bez pouziti recyklati a ve tfidé A. Pfinaseji mimoradné tepelné izolacni vlastnosti, vysokou
odolnost proti pronikani vétru a desté a vyznacuji se vysokou trovni bezpecnosti.
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Osmikomorova plastova okna: HORIZONT PS Space 8 Prostup tepla okna: Moznost zaskleni: Bezolovnata smés
kéni Sifka ramu: Uy=0,82-0,70 Ug=0,6-10,5 Profilii PRO Nature.
Konstrukcni sirka ramu: 90 mm W/(m2.K) W/(m2.K) s73kladni fezy jsou

Konstrukeéni Sirka kidla: 90 mm .. ) uvedeny na dalsim
. Mozne protihlukove listu.

Tloustka stén hlavnich profilii dle CSN EN 12 608: vlastnosti skla:

min. 2,8 mm, trida A Rw = 36-50 dB

Prostup ramové sestavy: U, = 0,90 W/(m2.K)

Profilovy systém s mimoradnou stavebni hloubkou, Spickovou tepelnou izolaci, odolnosti proti vétru a desti a s Grovni bezpecnosti az RC2.
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Technicke specifikace
Okenni sestava

90
Stavebni hloubka ramu 90 mm
Stavebni hloubka kridla 90 mm *
Pocet tésnicich rovin 3 A = ; g N
Pocet komor v ramu 8 . - A
Pocet komor v kfidle 8

| | |-|
Maximalni tloustka zaskleni 56 mm
Tloustka stén min. 2,8 mm, tfida A Jf
Soucinitel prostupu tepla ramu U,= 0,90 W/(m?K) -
Soucinitel prostupu tepla zaskleni U,=0,50 W/(m”.K) “
Vazena vzduchova nepriizvucnost zaskleni Ry=50 dB 4
Soucinitel prostupu tepla okna U,= 0,70 W/(m*.K) r—
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Moznosti barevneho provedeni
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Zlaty Tmavy  Antracitové  Orech TreSen Tmavé  Douglaska  Svétly Prirodni Tmavé  Mechové =
dub dub Seda Cervena dub dub zelena zelena s
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E Cokoladova  Sapeli Alux Seda  Aluminium Sheffield Walnuss  Kréemove Siena

@ DB 703 Oak light curcuma bila PR
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Cedicové Antracitové Winchester Turner oak Turner oak
Seda hladka XA malt toffee
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